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TUBO FLEX TIPO "DIN 20023-4SP"
Rinforzo: 4 Spirali acciaio; Temperatura d'esercizio: -40° +100°.

P. Max. Scoppio
bar

 1780 

 1660 

 1440 

 1400 

 1160 

 840 

 740 

 689 

P. Max. Eserciz
bar
 445 

 415 

 360 

 350 

 290 

 210 

 185 

 172 

Ø Esterno
mm
21,4

24,6

28,5

32

39,7

50,8

57,2

70,6

9,5

12,7

15,9

19

25,4

31,8

38,1

50,8

Ø Interno
mm

11190810

11190813

11190816

11190819

11190825

11190832

11190840

11190850

CODICE Ø Interno
inch

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

Kg.
x 100 m.

 78 

 93 

 113 

 153 

 206 

 329 

 378 

 547 

TUBO FLEX TIPO "SAE 100 R7"
Rinforzo 2 Trecce in Fibra Poliestere; Temperatura d'Esercizio -40° +125°.

  4,8 

 6,4 

 7,9 

 9,5 

 12,7 

 19,0 

Ø Interno
mm

11190705

11190706

11190708

11190710

11190713

11190719

CODICE P. Max. Eserciz
bar

  210 

 190 

 175 

 155 

 140 

 87 

Ø Esterno
mm

  10,00 

 11,80 

 14,30 

 16,00 

 20,30 

 26,50 

Ø Interno
inch

 3/16" 

 1/4" 

 5/16" 

 3/8" 

 1/2" 

 3/4" 

P. Max. Scoppio
bar

  840 

 770 

 700 

 630 

 560 

 350 

Kg.
x 100 m.

  7,50 

 10,00 

 13,50 

 17,50 

 24,00 

 30,90 

N.B. Ulteriori caratteristiche su richiesta.


